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084.00.019
084.00.020 800

1000 350
350

RLK
RLK

2000
2200 1150

1045
235
205

535
475

37
42

084.00.021
084.00.022 800

1000 350
350

RLK
RLK

2200
2400 1255

1150
265
235

595
535

39
44

084.00.023
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50

084.00.027 1000 320RLK 2800 1465 300 715 52

Die Rollstuhlrampe-RLK zeich-
net sich besonders durch ein-
faches und sicheres Handling
aus. Sie kann von einer Person 
leicht bedient werden. Durch
die Verwendung von Gasdruck-
dämpfern ist der Kraftaufwand
beim Auf- und Zuklappen an-
genehm gering.

Typ RLK

Die Fahrfläche ist gelocht und
sehr rutschfest ausgebildet.
Regenwasser oder Schnee
können schnell abfließen.

Während der Fahrt steht die
Rampe in senkrechter Position
und wird durch leicht zu lösen-
de Verschlüsse gehalten.

Integrierte Gummidämpfer ver-
hindern Klappergeräusche.

Hinweis:
Die RLK-Rollstuhlrampe ent-
spricht nicht der DIN 75078 
für Behindertentransportfahr-
zeuge wenn die zu überwin-
dende Höhe mehr als 300 mm
beträgt.

Bestell-Nr. Typ
Tragkraft

(kp)
Länge L

(mm)
Breite B

(mm)
Höhe H
(mm)

Höhendifferenz (HD) (mm) Gewicht
(kg)min. (15%) max. (30%)

Andere Abmessungen auf  Anfrage
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